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Схема сборки тумбы для оргтехники  
  D-281

Фабрика современной мебели

1.  Вбить шканты B в торцы деталей № 3, 4, 5 и 6.
2. Вставить эксцентрики С в отверстия на деталях № 3,4,5,6  стрелками к торцевым 
отверстиям.
3.  Прикрутить ответные планки петель I к детали №3 .
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Адрес: Россия,  г.Тула,
 ул. Щегловская засека, 31 А.
тел.:  8-800-770-76-54
E-mail:toexpro@mail.ru
Internet:http://www.expro.ru

Инструмент
для сборки
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4. Привернуть опоры к детали № 2 шурупами D
5. Ввернуть дюбеля A в детали № 1,2
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6. Соединить детали № 3 и 4 с деталью № 6 и затянуть эксцентрики по часовой стрелке.
7. Соединить детали № 3,4,5,6 с деталью № 2 и затянуть эксцентрики по часовой стрелке.
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8. Соединить деталь № 1 c деталями № 3,4,5,6 и закрутить эксцентрики.
9.Вставить полкодержатели F  в детали № 3, 4 и вставить полку № 7.
10. Прикрутить петли  H  к детали № 8  шурупами D и навесить на деталь № 3
11. Прикрутить ручки J к детали 8
12. Закрыть эксцентрики С заглушками G.
13. Закрыть заглушками L отверстия в детали 2.
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