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Фурнитура
Поз.

7

Наименование

Опора 

Кол-во Эскиз

 2

8

 9

 10

11

12

Дюбель М6

Эксцентрик Minfix 18 

Шкант 8х30

Заглушка на растекс 

  12

  8

 12

12

Детали
Поз. Наименование Размер Кол-во

Планка опоры

Дополнительная секция стола переговоров Z-202

Винт 6х10 32

Столешница 1400х670 1400х670х38 2

Планка опоры широкой с 
отверстиями с двух сторон

Соединитель

Вставка

Опора 1390х700 

2

3

1

4

5

6

660х76х38 4

1323х334х18 2

660х76х38 2

1400х458х18 1

1390х700х80 1

13 Полкодержатель 8

14

Муфта пластиковая 815

Дюбель М6 короткий 8

Порядок сборки:
1. Вкрутить фурнитуру 7 в нижний торец опоры стола 6. (рис.1)
2. Закрепить винтами 12 планки 2,4 внутри опоры 6. (рис.1)
3. Вбить пластиковые муфты 15 в торцевые отверстия на столешницах 1. (рис.4)
4. Вкрутить дюбели 8 в металлические муфты на планках 4 и на столешницах 1. (рис.1,4)
5. Вкрутить дюбели 14 в пластиковые муфты на столешницах 1.
6. В соединители 3 вставить эксцентрики 11 стрелками к торцевым отверстиям. В торцевые отверстия соединителей 
3  вставить шканты 10. (рис.2)
7. Вставить полкодержатели 13 в отверстия на вставке 5. (рис.3)
8. Соединить соединители 3 с планками 4, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.5)
9. Соединить столешницы 1 с опорой 6 через отверстия с внутренней стороны опоры винтами 12 и с соединителями 
3. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис. 6)
10. Закрыть эксцентрики 11 заглушками 9.
11. Установить вставку 5. (рис. 6)
12.Соединить дополнительную секцию с остальными частями стола переговоров и отрегулировать положение стола 
при помощи опор 7.

Инструмент
для сборки

8мм
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Рис.1
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Рис.4
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